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一种基于电压扰动发生装置的手持式监测终端#
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要!为解决工业现场现有信息监测终端移植性差#手持和移动巡检不便#升级更新麻烦等问题!提出了一种基于电压扰动

发生装置的手持式监测终端"该终端由通信转换器和
29OH;>O2\\

两部分构成"通信转换器与工业现场设备基于
e,T$"$

通信!并通过
+>TU>

将数据透传给
29OH;>O2\\

!完成数据的采集和传输"

29OH;>O2\\

用于接收通信转换器转发的工业现

场数据!实现对数据的实时显示#保存#报警等功能"测试表明!本终端可实现在
e,T$"$

工业接口下不同参数的数据获取!数

据基于
+>TU>

的无线传输以及数据在
29OH;>O2\\

的可视化监测"
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对工业现场存在的各种数据%如温湿度#液位#转速#

电压#电流等&进行监测是影响工业生产效率和自动信息

化管理的重要因素之一)

!

*

"信息监测终端可以使管理者

方便#及时的掌握工业现场的各种数据信息!了解工厂内

设备的运行情况!在整个工业生产领域中有着极其重要的

地位)

$T"

*

"

作为近些年信息监测系统的两个研究热点!基于
+8'

的工业监测模式)

5

*和基于嵌入式系统的智能记录仪在工

业生产领域得到了广泛应用"在国外!美国田纳西大学开

发了一种基于
+8'

的监测实验平台!用户通过浏览器就

能够进行很多远程监测实验"美国
/;HG729O;K8H

公司

实现了因特网与
\%6

的互联!监测用户通过浏览器就能

实现对远程设备的监测"在国内!基于
+8'

的实时监测

软件开发和构建也得到了积极的研究与发展!例如'北京

亚控科技开发了组态王
+8'

版$北京昆仑通泰自动化完

成了
+8'

版的
Y6Z,

)

3TV

*

$上海柏元网控信息技术有限公

司开发了
+8'2BB8LL

和
eY),

实时信息系统"这种基于

+8'

的工业信息监测系统主要通过先进的计算机网络技

+

"$

+
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术!实现对各个设备的现场运行状况以及整个生产过程状

态信息的实时监测与共享)

[

*

"但是这种监测系统无法满

足工业现场生产规模动态伸缩#跨区域式监测的需求"

而基于嵌入式技术开发的新型智能记录仪近年来呈

现快速#多样化发展)

1

*

"它采用性能优异的微处理器芯

片!搭载功能强大的实时操作系统!通过接入传感器等设

备!实时监测工业过程中的数据!对采集的数据具有自动

修正功能!并可以自动实现高精度快速的测算和数据存

储)

0T!#

*

"但是!这种记录仪多采用有线数据交互模式和固

定的总线工作参数!且安装于固定地点的机柜内!不便于

手持和移动巡检!且开发费时#费力!所需的软硬件设备在

不同的工业现场之间得不到很好的共享!移植性较差!造

成了资源的浪费!升级更新麻烦!成本较高"

为此!本文提出了一种基于电压扰动发生装置的手持

式监测终端!该终端可实现在
e,T$"$

工业接口下不同参

数的数据获取!数据基于
+>TU>

的无线传输以及数据在

29OH;>O2\\

的可视化监测"论文首先阐述了手持式监

测终端的总体方案设计!然后分别从通信转换器和
29T

OH;>O2\\

两方面进行了详细设计说明!最后通过终端自

测试和实际现场测试验证了本方案的可行性"

图
!

!

总体设计方案

<

!

方案设计

本文提出的基于电压扰动发生装置的手持式监测终

端总体设计方案如图
!

所示"该终端由硬件通信转换器

和
29OH;>O2\\

软件构成"通信转换器主要实现通信转

换#数据转发的功能!即微处理器通过
e,T$"$

接口与工业

总线设备通信!获取工业现场的实时数据%如电压#温湿度

等&以及设备工作状态信息!并将这些数据打包成
+>TU>

数据包!经
,W)X

接口的
+>TU>

模块无线传输给
29OH;>O

2\\

"

29OH;>O2\\

以基于
29OH;>O

系统的手持移动终

端%手机#平板等&为调试平台!借助开源免费的
29OH;>O

开发环境
*BD>

P

L8

进行应用程序的开发"一方面!

2

PP

负

责解析接收到的
+>TU>

数据包!实现对工业过程数据的显

示#存储及对异常信号的报警等功能"另一方面!

2

PP

可

实现对通信转换器
e,T$"$

接口工作参数%如波特率#数据

位#停止位等&的在线调整!以匹配不同参数下的工业总

线通信"本终端采用数据采集与数据监测分离的系统结

构且基于
+>TU>

无线网络交互数据!具有体积小#手持移

动方便#无需布线可非接触式监测数据等优点!具有较

好的移植性与较广的应用范围!而且由
29OH;>O2\\

构成

的数据监测功能使得系统的升级更新更为简洁且成本

低廉"

=

!

通信转换器设计

=>;

!

硬件设计

通信转换器硬件设计如图
$

所示"该通信转换器主

要由主处理器#

e,T$"$

通信模块电路#

+>TU>

通信模块电

路#电源电路#复位电路#仿真电路#启动模式选择电路组

成"主处理器采用基于
2eY"$T'>G6;HG8f

.Y

TY"

内核#

型号为
,.Y"$U$#[(Z.V

的
6\J

!其最高工作频率可达

!$#Y?<

!处理速度高达
!3#WY)\,

且动态功耗教低$集

成
!Y'UD&L7

和
!$1]',e2Y

$具有
5

路
J,2e.

#

$

路

J2e.

#

!

路
!

,
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,

1'>G,W

,

YY6

,

,W)X

#

"

路
)

$

6

#

"

路

,\)

#

$

路
62/

等!外设丰富灵活!它与电源电路#复位电

路#仿真电路#启动模式选择电路组成了
,.Y"$

的最小系

统"

e,T$"$

通信模块电路的全双工收发器芯片采用
.)

公司的
Y2@"$"$*

!用于采集工业现场总线的数据"

Y2@"$"$*

工作电压为
"4#

&

343(

!它采用专有低压差

发送器输出级!配合
5

个
#4!

)

U

的电容便能实现真正的

e,T$"$

通信性能"

+>TU>

通信模块电路中
+>TU>

芯片采

用
Y&HK8DD

公司
2K&LG&H

系列
,W)X

接口的无线模组

11+1[1$

!它支持
)***1#$4!!'

,

=

,

9

标准!

)***1#$4!!>

安全协议!以及
)***1#$4!!8

标准服务质量!其性能高#

体积小#功耗低#速率快#安全性高!足以与大多数无线设

备进行高效快捷的数据交互"由于基于
,W)X

接口的通

信属于高速通信!在高速电路中!信号在传输介质上的传

输时间大于信号上升沿或者下降沿的
!

,

5

时!该传输介质

就需要阻抗匹配!对高速信号线串接电阻!以防止阻抗不

图
$

!

通信转换器硬件设计原理

匹配导致线上反射!从而形成驻波!产生振铃#过冲等现

象"然而!电阻是耗能器件!串入线路中就会吸收能量!入

射波#反射波都一样!串入的电阻会和负载电容形成低通

滤波器!导致信号的上升下降沿缓慢!因此串入的电阻并

非越大越好!设计时需要在速度和振铃抑制的程度中做折

中处理"根据计算和测试结果!本设计对
,W)X

2

W#

&

,W)X

2

W"

#

,W)X

2

6YW

信号线串接了
!#S

(

的上拉电阻"

通信转换器是整个手持式监测终端运行的硬件基础!它采

集工业数据并打包成
+>TU>

数据包!通过
11+1[1$

透传

给
29OH;>O2\\

"

+

!$

+
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处理器软件设计

通信转换器
,.Y"$

处理器软件设计由代码移植和各

模块软件设计组成!前者主要包括
)

6

,

X,T))

系统#

DQ)\

协议栈和
+>TU>

驱动移植!它们是软件平台运行的基础$

后者主要包括
,.Y"$

处理器主程序设计!

+>TU>

通信模

块程序设计!

e,T$"$

转
+>TU>

通信模块程序设计!它们对

实现手持式监测终端的硬件功能起着决定性的作用"

"4$4!

!

)

6

,

X,T))

系统移植

本设计采用开源的嵌入式操作系统
)

6

,

X,T))

来管理

进程调度和资源分配"

)

6

,

X,T))

具有抢占式内核!与非

抢占式内核的操作系统相比!实时性更强!而且得到了多

种国际标准的认证!具有足够的安全性和稳定性"

在
,.Y"$

上移植
)

6

,

X,T))

主要包括
"

大文件的移

植!分别是'

!

&与处理器相关的文件
X,

2

6\J

2

242,Y

!由

汇编语言编写的
X,

2

6\J

2

242,Y

是
)

6

,

X,T))

移植的

主要工作内容!具体包括启动最高优先级任务函数

X,,G&HG?>

=

7eO

M

%&!任务切换函数
X,6Gf,Q

%&#中断级任

务切换函数
X,)9>G6Gf,Q

%&#可挂起中断服 务函 数

\89O,(

%&#中断处理函数
\89O,(

2

?&9OD8H

%&#关闭中断

函数
X,

2

6\J

2

,e

2

,&K8

%&#打开中断函数
X,

2

6\J

2

,e

2

e8LG;H8

%&$

$

&基本配置和定义文件
X,

2

6\J4?

!

X,

2

6\J4?

对不可移植的数据类型进行了重新定义!例如通

过代码-

+

O8E>98X,

2

.2,]

2

,+

%&

X,6Gf,Q

%&.重新定义

了任务切换宏$

"

&与
)

6

,

X,̂ ))

相关的文件
X,

2

6\J

2

64

6

$

X,

2

6\J

2

646

中!函数
X,.&LS,GS)9>G

%&在任务创建时

用于初始化任务堆栈!必须移植"函数
X,.>F8?;;S

%&#

X,.&LS6H8&G8?;;S

%&#

X,.&LSW8D?;;S

%&#

X,.&LST

,Q?;;S

%&#

X,.&LS,G&HG?;;S

%&为钩子函数!用于扩展系

统功能!可由用户定义或裁剪!但必须声明"

"4$4$

!

DQ)\

协议栈移植

本设计使用轻量级
)\

协议
DQ)\

实现
+>TU>

模块的

网络通信功能!移植
DQ)\

工作主要包括两方面'

!

&

DQ)\

操

作系统模拟层的接口实现$

$

&

DQ)\

与网卡驱动的接口

实现"

DQ)\

为应用程序在操作系统上提供了专门的
2\)

接

口!通过操作系统模拟层接口可以实现基于
.6\

或
JW\

的网络通信"操作系统模拟层接口在
L

M

L

2

&HB74B

文件中

实现!主要包括以下函数'

!

&邮箱和信号量操作函数$邮箱

和信号量均用于传递消息!

DQ)\

中它们可以存放多条消

息!但在
)

6

,

X,̂ ))

中!两者均只能存放一条消息!因此需

采用
)

6

,

X,̂ ))

提供的队列机制去实现邮箱和信号量函

数的操作!提高协议性能$

$

&超时相关函数
L

M

L

2

&HB7

2

G>F8T

;:GL

%&"在
DQ)\

中!需要给每一个线程分配一个超时列

表!列表采用
L

M

L

2

G>F8;:GL

结构的链表来实现$

"

&多线程

创建函数$

DQ)\

中可实现单线程和多线程操作!而在

)

6

,

X,̂ ))

中!没有线程的概念!但提供了
2\)

函数
X,

2

.&LS6H8&G8

%&用来创建新任务!因此可以将其封装到
DQ)\

的创建线程函数中!实现多线程操作"

DQ)\

与网卡驱动的接口实现包括网卡驱动的移植以

及网卡接口的初始化!具体包括
DQ)\

的初始化函数

2

>DK)9>G%Q)\

%&!初始化配置函数2

>DK,8G%Q)\

%&!初始化底

层接口函数
8G78H98G>E

2

>9>G

%&!网卡初始化函数
D;Q

2

D8K8D

2

>9>G

%&!消息投递函数
GB

P

>

P

2

>9

P

:G

%&!接收线程函数
8G78HT

98G>E

2

>9

P

:G

%&!链路层发送函数
D;Q

2

D8K8D

2

;:G

P

:G

%&"

"4$4"

!

+>TU>

驱动移植

本设计通信转换器与
29OH;>O2\\

基于
+>TU>

通信!

+>TU>

通信模块扮演着数据中转的角色!它一方面通过

,W)X

接口读取
,.Y"$

处理器硬件缓冲区获取的工业数

据!另一方面通过
+>TU>

驱动程序注册的
2\)

接口函数!

将这些数据发送到
29OH;>O2\\

"

+>TU>

驱动移植主要包括
"

部分'

!

&

+>TU>

注册函数

P

H;'8

$当
+>TU>

模块
11+1[1$

向内核注册并挂在总线上

时!

P

H;'8

函数会在其相应的总线上发出一个探测!探测到

挂接在这个总线上但尚未被绑定的
+>TU>

模块!并与其进

行联通$

$

&

+%2/

驱动数据发送函数
QD&9

2

7&HOLG&HG

2

fF>G

%&!数 据 发 送 过 程 如 下'

)\

层 通 过 接 口 函 数

O8K

2

R

:8:8

2

fF>G

%&将数据递交给网络设备接口层!后者利

用数据发送函数
D'L

2

7&HO

2

LG&HG

2

fF>G

%&唤醒主线程
F&>9

2

G7H8&O

%&!主线程利用包处理队列
P

&BS8G

2

Q;HS

%&并通过

,W)X

协议将数据发送到
+>TU>

模块的
WY2

缓冲区!最

后
+>TU>

模块自动对数据进行处理并以无线电波的形式

将其发送出去"

+%2/

驱动没有提供专门的数据接收函

数!

+>TU>

模块接收到数据后会产生中断!并在中断处理

程序里申请缓冲区存储数据!之后调用相关函数进行后续

处理$

"

&命令处理函数"

+>TU>

模块在出厂时封装了一系

列操作命令!如网卡复位及初始化#读,写
Y26

地址#读,

写
,W)X

总线模式#网络的开启,关闭,连接等!将这些命

令封装成接口函数即可供给上层调用"

"4$45

!

各模块软件设计

此部分主要包括
,.Y"$

处理器主程序#

+>TU>

通信

程序和
e,T$"$

转
+>TU>

通信程序设计"

主程序主要完成
)

6

,

X,T))

各变量及内存的初始化!

并创建了一个主线程用于对数据进行相应处理"

+>TU>

通信主要完成数据以无线电波形式的发送与

接收!其流程如图
"

所示"系统启动时!调用
G8LG

2

GB

P

2

L8HK8H

%&函数在本地打开一个服务器!而后新建一个线程

GB

P

2

H8BK

2

G7H8&O

%&进行监听!此线程采用
L8D8BG

方式能够

监听所有已经建立的
L;BS8G

!故所有发送到硬件的
.6\

和
JW\

数据均可读取出来!并通过调用
L89O

%&函数实现

数据转发"

e,T$"$

转
+>TU>

通信目的是通过
e,T$"$

接口获取

工业现场数据!利用
+>TU>

模块透传给
29OH;>O2\\

"通

信流程如图
5

所示!当
e,T$"$

串口读取到数据时!进入中

断处理函数
7&9OD8

2

:&HG!

2

HBK

%&!接着调用函数
:&HG!

2

H8&O

2

O&G&

%&将数据存入结构体变量缓冲区中!之后调用函数

Q&S8

2

:

P

%&唤醒
e,T$"$

数据接收处理线程
:&HG!

2

H8BK

2

+

#$

+
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G7H8&O

%&!在此线程中判断是否使能
e,T$"$

转
+>TU>

功

能!若是!调用
L89O

2

O&G&

2

G;

2

H8F;G8

%&函数将数据发送给

29OH;>O2\\

$反之丢弃数据!将数据接收完成标志位

清
#

"

图
"

!

+>TU>

通信流程 图
5

!

e,T$"$

转
+>TU>

通信流程

@

!

8-40.+48

??

设计

本设计
29OH;>O2\\

与通信转换器传输层基于
.6\

协议!网络层基于
)\

协议!应用层调用
,;BS8G

%套接字&进

行网络通信编程完成数据收发"

29OH;>O2\\

设计包括

L;BS8G

通信和图形界面设计两部分"

如图
3

所示为
29OH;>O2\\

作
.6\

客户端
,;BS8G

通信流程!

29OH;>O

客户端首先建立一个
,;BS8G

对象!然

后绑定服务器端的
)\

地址和端口号!服务器端调用

&BB8

P

G

%&函数设置一个阻塞!等待客户端的数据!若客户端

)\

地址和端口号与服务器端匹配!则客户端与服务器就

可以建立连接!客户端调用
e8&O

%&函数接收通信转换器

透传过来的工业现场数据!并根据不同帧格式的数据进行

后续相应的处理!调用
+H>G8

%&函数发送配置命令实现通

信转换器
e,T$"$

工业接口的参数可调"

J)

%

:L8H>9G8HE&B8

!用户界面&是系统和用户之间进行

交互和信息交换的媒介!

29OH;>O

为开发人员提供了两种

编写
J)

的方式'在
fFD

文件中声明
J)

元素和在
I&K&

代

码中实时声明
J)

元素"本设计采用前者完成
J)

编写!使

用
e8D&G>K8%&

M

;:G

布局%相对布局&!由屏幕视图#屏幕触

摸事件和按键事件组成"如图
V

所示!用户界面设计了
)\

图
3

!

客户端
,;BS8G

通信流程 图
V

!

29OH;>O2\\

界面

地址和端口号编辑框以及连接按钮!用来与通信转换

器建立
.6\

连接"接收区显示
,;BS8G

通信下读取的实时

工业数据!根据不同格式的数据
2\\

会做出相应的处理!

从而实现对数据的显示#测量#报警等操作!还可以通过保

存按钮将这些数据存储到
,W

卡根目录下"复位按钮用

于复位
+>TU>

模块!使能按钮用于使能
e,T$"$

转
+>TU>

通信!还有一些编辑框如波特率#数据位#校验位#停止位!

是用于实现
e,T$"$

通信参数可调!发送按钮用来执行这

些操作"

F

!

测
!

试

为验证本手持式终端对工业数据监测的有效性!测试

共分两步进行"

!

&终端自测试"

\6

机通过
J,N

转
e,T$"$

串口线连

接通信转换器!待通信转换器上电!

29OH;>O2\\

与
+>TU>

模块建立连接后!

\6

机串口工具发送内容为-一种基于电

压扰动发生装置的手持式监测终端 测试人'谢君.的数

据!手机端
29OH;>O2\\

进行接收!测试结果如图
[

所示!

!!"3$

字节数据得到准确转发"

$

&针对电压扰动发生装置这一具体应用!进行了实际

测试"电压扰动发生装置用于产生暂变电压!其主控板可

监测
!V

路电子开关管工作状态!

e,T$"$

接口用于与上位

机进行通信!通信参数为'

!0$##'

P

L

波特率!

1

位数据位!

!

位停止位!无校验位"

测试结果如图
1

所示!通信转换器通过串口线连接电

压扰动发生装置!人为关闭第
1

路电子开关管!此时主控

板收到反馈信号使能机柜红灯闪烁且蜂鸣报警!并通过

e,T$"$

接口将命令-

6"#[####!!!!23

.传输给通信转

换器!经
+>TU>

模块转发后!

29OH;>O2\\

收到对应帧格

式数据后弹出警报-第
1

路电子开关管故障.告知监测人

员"图中电压扰动发生装置自带的
%&'()*+

测控
ZJ)

在第
1

路电子管发生故障时!报警灯也随之变亮!与
2\\

+

$$

+
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图
[

!

终端自测试结果

图
1

!

基于电压扰动发生装置测试结果

报警界面互相对应"测试表明!本终端可实现对工业数据

的准确转发以及对工业设备的实时监测"

G

!

结
!

论

本文采用高性价比微处理器
,.Y"$

以及嵌入式操作

系统
)

6

,

X,T))

!结合
+>TU>

技术及
29OH;>O

系统!针对电

压扰动发生装置提出了一种手持式监测终端"该终端采

用数据采集与数据监测分离的系统结构且基于
+>TU>

交

互数据!

e,T$"$

接口工作参数在线可调!实现了对工业现

场数据的获取!数据基于
+>TU>

的无线传输以及数据在

29OH;>O2\\

的可视化监测!解决了信息监测终端移植性

差#应用范围窄#手持和移动巡检不便#升级更新麻烦#成

本高较等问题!整个终端速度快#操作界面友好#功能齐

全#安全可靠"
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